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FC 101
Specchiato bugna diamantata tre strati nodo (solo specchio)

PERSIANA RODODENDROI NOSTRI
SERVIZI
AGGIUNTIVI

LACCATURA

Su richiesta forniamo:

Le consegne vengono effettuate anche tramite nostri mezzi.

FERRAMENTA

VERNICIATURA



FC 101
Specchiato bugna diamantata tre strati nodo (solo specchio)

PERSIANA RODODENDRO

A

B

A

B

(34) (54)

(54)
(34)

152

44

85

85

32

variabile

32

32

variabile

32

3232 variabile 8585

44

27

PERSIANA RODODENDRO FC 101
specchiato bugna diamantata

SEZ. A-A

SEZ. B-B
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Specchiato bugna diamantata tre strati nodo (solo specchio)

PERSIANA RODODENDRO FC 101



SEZ. A-A

SEZ. B-B

6

Specchiato bugna diamantata impiallacciata netto nodo

PERSIANA TULIPANOFC 101-1

A

B

A

B

(34) (54)

(54)
(34)

152

44

85

85

45

variabile

45

45

variabile

45

4545 variabile 8585

44

27

PERSIANA RODODENDRO FC 101-1
specchiato bugna diamantata impiallacciata



SEZ. A-A

SEZ. B-B

7

Griglia fissa chiusa in appoggio (10x45)

PERSIANA GENZIANA FC 200

A

BB

A

(34) (54)

(54)
(34)

45

variabile

44

85

44

85

10

85

variabile

8

PERSIANA GENZIANA FC 200
griglia fissa chiusa in appoggio
con possibilità di realizzazione come da nodo C1 / C4



SEZ. A-A

SEZ. B-B

8

Griglia fissa aperta (10x45)

PERSIANA ORCHIDEAFC 201

A

BB

A

(34) (54)

(54)
(34)

45

44

10

160

variabile

44

85 85

PERSIANA ORCHIDEA FC 201
griglia fissa aperta
con possibilità di realizzazione come da nodo C4



SEZ. A-A

SEZ. B-B

9

Griglia fissa a doppia spiovenza (21x45)

PERSIANA ROSA FC 202

A

B B

A

(34) (54)

(54)
(34)

variabile

85

variabile

21

44

45

variabile 8585

44

21

PERSIANA ROSA FC 202
griglia fissa a doppia spiovenza



SEZ. A-A

SEZ. B-B
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Griglia tipo vecchio inclinazione 60°

PERSIANA VIOLAFC 203-1

PERSIANA RANUNCOLO FC 203-1
griglia tipo vecchio inclinazione 30°

variabile 8585

44

variabile

85

variabile

44

15

(54)
(34)

A

B

A

B

(34) (54)

60°72



SEZ. A-A

SEZ. B-B

11

FC 300
Bugnato con griglia fissa chiusa (10x45)
PERSIANA STELLA ALPINA

A

BB

A

(54)
(34)

(34) (54)

160

45

44

10

85

85

variabile 8585

44

PERSIANA STELLA ALPINA FC 300
specchiato con griglia fissa chiusa
con possibilità di realizzazione come da nodo C1 / C2 / C3



SEZ. A-A

SEZ. B-B
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Specchiato con sportello

PERSIANA IRISFC 400

(54)

(54)

A

B

A

B

6060 variabile

44

44

27

48

50

60

160

variabile

85

60 48

50

PERSIANA IRIS FC 400
specchiato con sportello
con possibilità di realizzazione come da nodo C1 / C2 / C3 / C4



SEZ. A-A

SEZ. B-B
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PERSIANA ANEMONE
Perlinato verticale con traverso superiore e inferiore

FC 500

PERSIANA ANEMONE FC 500
perlinato con traverso superiore e inferiore

44

85

85

44

variabile

variabile

(54)

A

BB

A

(54)



SEZ. A-A

SEZ. B-B

14

Perlinato verticale

PERSIANA LAVANDAFC 500-1

PERSIANA ANEMONE FC 500-1
perlinato senza traversi

44

44

variabile

variabile

(54)

A

BB

A

(54)



SEZ. A-A

SEZ. B-B

15

Perlinato orizzontale

PERSIANA CICLAMINO FC 600

(54)

A

BB

A

(54)
(34)

(34)

variabile

44

85

44

160

85

85

85

variabile

variabile

PERSIANA CICLAMINO FC 600
perlinato orizzontale



SEZ. A-A

SEZ. B-B
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Perlinato verticale

PERSIANA AZALEAFC 601

(54)

A

BB

A

(34)

(54)
(34)

variabile

44

85

44

160

85

85

85

variabile

variabile

PERSIANA AZALEA FC 601
perlinato verticale



SEZ. A-A

SEZ. B-B
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FC 610
Intelaiato con pannello retro con traversi

PERSIANA MARGHERITA

(54)

(54)

A

BB

A

variabile

44

85

44

160

85

85

variabile

variabile

85

PERSIANA MARGHERITA FC 610
intelaiato con pannello retro con traversi



SEZ. A-A

SEZ. B-B
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FC 611
Intelaiato con pannello retro dogato, interno bugna diamantata

PERSIANA MIMOSA

PERSIANA MIMOSA FC 611
intelaiato con pannello retro dogato, interno bugna diamantata

44

44

160

85

85

85

variabile

variabile

variabile85

(54)

(54)

A

BB

A



SEZ. A-A

SEZ. B-B
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FC 612
Intelaiato con pannello retro senza traversi esterni

PERSIANA NASTURZIO

SEZ. A-A

PERSIANA NASTURZIO FC 612
intelaiato con pannello retro senza traversi esterni

variabile

44

85

44

85

variabile

variabile

85

18

85

85

(54)

(54)

A

BB

A

18



SEZ. A-A

SEZ. B-B

20

Intelaiato con doppio pannello

PERSIANA FIORDALISOFC 615

PERSIANA FIORDALISO FC 615
intelaiato con doppio pannello

44

44

160

85

variabile

variabile

85

(54)

(54)

A

BB

A



SEZ. A-A

SEZ. B-B

21

Antone con due pannelli tre strati nodo pantografati a righe orizzontali 
interne e verticali esterne

PERSIANA PRIMULA FC 700

A

BB

A

variabile

44

44

variabile

PERSIANA PRIMULA FC 700
antone con due pannelli tre strati pantografati a righe orizzontali interne e verticali esterne



SEZ. A-A

SEZ. B-B

22

Antone con pannello Okumé pantografato spessore 40 mm

PERSIANA OKUMÉFC 710

A

BB

A

40

variabile

40

variabile

PERSIANA OKUME' FC 710
antone con pannello tre strati pantografato spessore 40 mm



SEZ. A-A

SEZ. B-B

23

Specchiato con griglia orientabile

PERSIANA GLICINE FC 901

(54)

A

BB

A

(54)

70

variabile

44

85 85

44

85

variabile

11

variabile

26

85

45

160

PERSIANA GLICINE FC 901
specchiato con griglia orientabile



SEZ. A-A

SEZ. B-B

24

FC 902
Con griglia orientabile

PERSIANA EDERA

(54)

A

BB

A

(54)

70

variabile

44

85 85

44

11

variabile

26

85

160

PERSIANA GLICINE FC 902
con griglia orientabile
con possibilità di realizzazione come da nodo C1 / C4
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PERSIANA A TRAPEZIO

PERSIANA A SESTO RIBASSATO

PERSIANA A TUTTO SESTO 

NODO C10

NODO C11

NODO C9
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44
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44
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44

44

44

44

2222

22

22
22

22
22

22
22

44

34/44/54 34/44/54

34/44/54 34/44/54

34/44/54

BATTUTE LATERALI

NODO C12

20

22

22

R 5
NODO C13

15

22

22

R 5

NODO C14

10

22

22

R 5 su richiesta variabili
NODO C15

20

36

8

R 5
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BATTUTE SUPERIORI STANDARD

2222

15
10°

2222

20
10°

NODO C20

INCLINAZIONE 
SUPERIORE STANDARD

Senza Battute 

10°

FRESATURA
SCORREVOLE

(Sotto)

NODO C21

8

20

BATTUTA
CENTRALE

22
22

15
(2

0)

PER ANTE SCORREVOLI
BATTUTA CENTRALE 

NODO C17-A

12

44/54

NODO C17-B

12

44/5423
,5
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Ba
tt

ut
e 

- i
nc

as
tr

i -
 fr

es
at

ur
e

BATTUTE (A-B-C-D)

BATTUTA SOLO CENTRALE

BATTUTE SU TRE LATI

BATTUTE SU QUATTRO LATI

BATTUTE SU DUE LATI

Battute da 15 mm = 3 mm per fuga

ARIA STANDARD

Battute da 20 mm = 5 mm per fuga
NB. Arie diverse su richiesta

Misure Standard in luce foro

SCORREVOLI

A

B

C

D

L

L

L

L

H

H

H

H

L

H3-5 3-5 3-5

3-5

3-5

L

H



30

SISTEMI DI APERTURA

MISURA LUCE

MISURA LUCE

MISURA LUCE

NODO C26
Apertura Singola DX o SX

NODO C27
Apertura Due Ante DX

NODO C28
Apertura Due Ante SX

Si
st

em
a 

di
 a

pe
rt

ur
a
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Si
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em
a 

di
 a
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APERTURE A LIBRO INTERNO

MISURA LUCE

NODO C29
Apertura Due Ante DX Sovrapposte

MISURA LUCE

NODO C30
Apertura Due Ante SX Sovrapposte

MISURA LUCE

NODO C31
Apertura Tre Ante Sovrapposte Due DX e Una SX

MISURA LUCE

NODO C32
Apertura Tre Ante Sovrapposte Due SX e Una DX
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APERTURE A LIBRO INTERNO

MISURA LUCE

NODO C33
Apertura Tre Ante Sovrapposte Due SX e Una DX

MISURA LUCE

NODO C34
Apertura Tre Ante Sovrapposte Due DX e Una SX

MISURA LUCE

NODO C35
Apertura Quattro Ante Sovrapposte Due DX e Due SX

MISURA LUCE

NODO C36
Apertura Quattro Ante Sovrapposte Due SX e Due DX

Si
st

em
a 

di
 a

pe
rt

ur
a
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APERTURE A LIBRO ESTERNO

MISURA LUCE

NODO C37
Apertura Due Ante Sovrapposte DX

MISURA LUCE

NODO C38
Apertura Due Ante Sovrapposte SX

MISURA LUCE

NODO C39
Apertura Tre Ante Sovrapposte Due DX e Una SX

MISURA LUCE

NODO C40
Apertura Tre Ante Sovrapposte Due SX e Una DX

Si
st

em
a 

di
 a

pe
rt

ur
a
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APERTURE A LIBRO ESTERNO

MISURA LUCE

NODO C41
Apertura Tre Ante Sovrapposte Due SX e Una DX

MISURA LUCE

NODO C42
Apertura Tre Ante Sovrapposte Due DX e Una SX

MISURA LUCE

NODO C43
Apertura Quattro Ante Sovrapposte Due DX e Due SX

MISURA LUCE

NODO C44
Apertura Quattro Ante Sovrapposte Due SX e Due DX

Si
st

em
a 

di
 a

pe
rt

ur
a
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LAVORAZIONI PARTICOLARI

45 10

21

45

NODO C2

NODO C8

45 10

NODO C7

72

60°

15

NODO C4

NODO C6

127070
12

NODO C5



SPAZZOLATURA
 

SPECCHIO NETTO NODO
 

ESSENZA LEGNO

    MISURA LUCE FORO

    MISURA EST. ANTA/E

    MISURA EST. TELAIO

TRAVERSO NORDICO

SPESSORE ANTA

 34     44     54

 SI           NO  SI           NO  SI      NO 

ORDINE DATA

CONSEGNA STIMATA DATA

TRASPORTO MEZZO

 NOSTRO     VOSTRO

RIFERIMENTO CLIENTE

POS. Q.tà LARGHEZZA ALTEZZA NUMERO
BATTENTI

  BATTUTE
(A-B-C-D-E)

NODO
BATTUTE 
LATERALI

SISTEMI DI
APERTURA F./PF PERSONALIZZAZIONI

preventivi@castellanipersiane.com
Cell. +39 351 9043697 • Tel. +39 0465 321142

*  A: Solo centrale
 B: 3 Lati
 C: 4 Lati
 D: 2 Lati
 E: senza battute

*

TIMBRO E FIRMA

CLIENTE TELEFONO

E-MAIL

COD. FISCALE                                P.IVA CITTÀ CAP PROV.

ARIA ALTEZZA
TOTALE

ARIA LARGHEZZA
TOTALE

Attenzione, non si ritengono validi
ordini senza timbro e firma di accettazione

NOTE:

MOD. PERSIANA

RIFERIMENTO OFFERTA

Modulo ordine persiane



DATA

CONSEGNA RICHIESTA DATA

TRASPORTO MEZZO

 NOSTRO     VOSTRO

RIFERIMENTO CLIENTE

POS. Q.tà LARGHEZZA ALTEZZA NUMERO
BATTENTI

  BATTUTE
(A-B-C-D-E)

NODO
BATTUTE 
LATERALI

SISTEMI DI
APERTURA F./PF PERSONALIZZAZIONI

preventivi@castellanipersiane.com
Cell. +39 351 9043697 • Tel. +39 0465 321142

*  A: Solo centrale
 B: 3 Lati
 C: 4 Lati
 D: 2 Lati
 E: senza battute

*

TIMBRO E FIRMA

CLIENTE TELEFONO

E-MAIL

COD. FISCALE                                P.IVA CITTÀ CAP PROV.

Attenzione, non si ritengono validi
ordini senza timbro e firma di accettazione

MOD. PERSIANA

BANCA IBAN COD. DEST. SDI

ARIA ALTEZZA
TOTALE

ARIA LARGHEZZA
TOTALE

Modulo richiesta preventivo persiane

SPAZZOLATURA
 

SPECCHIO NETTO NODO
 

ESSENZA LEGNO

    MISURA LUCE FORO

    MISURA EST. ANTA/E

    MISURA EST. TELAIO

TRAVERSO NORDICO

SPESSORE ANTA

 34     44     54

 SI           NO  SI           NO  SI      NO 



38095 TRE VILLE (TN) - Via Stenico, 16
Tel. +39 0465 321142 | Cell. +39 351 9043697
info@castellanipersiane.com
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